
Bacs universels et bacs à sel 
210 - 650 l
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Bacs robustes et de remplissage facile

• Possibilités d’utilisations multiples

• Verrouillage incorporé 

• Matière et fabrication garantissent longévité 

et résistance aux intempéries
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Bac universel et bac à sel Données techniques*1

Référence Description Dimension Poids Matière Volume charge admissible
extérieure/intérieure charge utile surcharge

Bac - 650 l, bac à sel avec marquage frontal «Sel pour salage»
81021570 Bac universel 210 l, vert 790 x 605 x 775 13,5 Pehd 210 210 -
81021560 Bac à sel 210 l, vert 725 x 540 x 575
81021562 Bac à sel 210 l, vert

avec goulotte d’évacuation
Couleur du couvercle en noir ou orange au choix, à préciser à la commande.

81022270 Bac universel 210 l, noir 790 x 605 x 775 13,5 Pehd 210 210 -
81022260 Bac à sel 210 l, noir 725 x 540 x 575
81022262 Bac à sel 210 l, noir

avec goulotte d’évacuation
Couleur du couvercle en noir ou orange au choix, à préciser à la commande.

Bac - 650 l, bac à sel avec marquage frontal «Sel pour salage»

81011570 Bac universel 400 l, vert 945 x 725 x 930 21 Pehd 400 400 -
81011560 Bac à sel 400 l, vert 875 x 695 x 705
81011562 Bac à sel 400 l, vert

avec goulotte d’évacuation
Couleur du couvercle en noir ou orange au choix, à préciser à la commande.

81012270 Bac universel 400 l, noir 945 x 725 x 930 21 Pehd 400 400 -
81012260 Bac à sel 400 l, noir 875 x 695 x 705
81012262 Bac à sel 400 l, noir

avec goulotte d’évacuation
Couleur du couvercle en noir ou orange au choix, à préciser à la commande.

Bac - 650 l, bac à sel avec marquage frontal «Sel pour salage»

81391540 Bac universel 650 l, vert 1195 x 905 x 930 30,5 Pehd 650 650 -
81391550 Bac à sel 650 l, vert 1120 x 830 x 705
81391552 Bac à sel 650 l, vert

avec goulotte d’évacuation
Couleur du couvercle en noir ou orange au choix, à préciser à la commande.

Divers

Cadenas

Possibilité de marquage et numérotation sur demande, à partir de 10 bacs.

Marquage NumérotationCharnières (650 l)

Bac universel et bac à sel
210 - 650 l

*1Il s’agit, pour l’ensemble des contrôles, des données techniques caractéri-
stiques, vérifiées sous conditions spéciales (plus 28 jours à une tempéra-
ture ambiante de 20°C avec utilisation d’eau et couvercle adapté au bac.)
La mise sous conditions différentes, comme: charges admissibles, tempé-

rature d’utilisation et durée de stockage, donne des résultats différents. 
Dans ces cas là, notre laboratoire pourra tester nos produits dans vos condi-
tions d’utilisation sur demande.


