
Bac à mortier fin et mortier de toupie D-SMK 
90 l

*1Il s’agit, pour l’ensemble des contrôles, des données techniques caractéri-
stiques, vérifiées sous conditions spéciales (plus 28 jours à une tempéra-
ture ambiante de 20°C avec utilisation d’eau et couvercle adapté au bac.)
La mise sous conditions différentes, comme : charges admissibles, tempé-

rature d’utilisation et durée de stockage, donne des résultats différents. 
Dans ces cas là, notre laboratoire pourra tester nos produits dans vos condi-
tions d’utilisation sur demande.

Bac à mortier fin et mortier de toupie D-SMK Données techniques* 1

Référence

81911411

81911311

81911410

81911310

82700000

Désignation

D-SMK 90 l, tube d’acier laqué
Epoxy, emboîtable, Service-Testé
GS par le service allemand TÜV,
Certificat N° AL 980811857008

D-SMK

D-SMK

Bac à mortier 90 l, Comme D-
SMK, sans cadre, sans certificat
TÜV, emboîtable

bac

bac

Accessoires

Châssis de roulement, quatre
bandage caoutchouc-roue directrice

Dimensions extérieu-
res/intérieures

voir dessin

610 x 555 x 237

Poids

7,3

3,3

9,7

Volume

90

90

Charge ad-
missible

250 kg

Charge ma-
ximale
autorisée

257,3 kg

Marquage (3 lignes, 18 caractères chacune), Coloris et marquage avec quantité minimale: nous consulter; 
Notice d’utilisation et certificat de conformité TÜV , sur demande.

Matière, Couleur

Bac-Pehd, 
Cadre - Acier

jaune, RAL 1004

bleu, RAL 5010

Bac-Pehd

jaune, RAL 1004

bleu, RAL 5010

acier, zingué




